
FICHE TECHNIQUE PRODUIT N

1380

Dossier : Fixe Polypropylène ou Tapissé (L)

Assise : Fixe Polypropylène (J), tapissé (K)

Piétement : Giratoire sur roulette ou sur patins

Accotoirs : Avec

Finition : Coloris Polypropylène, piétement noir (1) ou blanc (7)

Observations : -

Dimensions (en mm) Ref EN16139

ASSISE

PP Ass Tap Tout Tap PP Ass Tap Tout Tap

Hauteur : Non Réglable a 400 à 500 440 425

Réglable a 420 à 480

Profondeur du plateau : b ≥ 380 410 410

Largeur : d ≥ 400 350 350

DOSSIER

Hauteur du sommet du dossier :              h 360 345 350 360 345 350

Largeur : i 460 460

ACCOTOIRS

Largeur entre accotoirs : r ≥ 460 400 400

Longueur de l'accotoir : n

Hauteur au-dessus de l'assise :              p 235 220 225 235 220 225

DIMENSIONS HORS TOUT

Hauteur : H 820 805

Largeur : L 590 590

Profondeur : P

Ø Base
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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Siège à usage collectif

Sur Roulettes Sur Patins
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Schéma générique :FAUTEUIL COQUE GIRATOIRE



DESCRIPTION :

Coque assise : Polypropylène injecté, chargé fibre de verre, épaisseur moyenne 8 mm. 

Colonne  : Colonne pivotante hauteur fixe.

Base : 4 branches en polyamide injecté chargé fibre de verre, Ø 700 mm.

Cache sous assise : Polyamide injecté chargé fibre de verre.

Patins : 4 patins en polyamide avec bout en téflon.

Roulettes :

Version tapissée

Placet assise : Polypropylène injecté, épaisseur moyenne 5 mm. 

Mousse assise : Polyéther, épaisseur 30 mm, densité 40 kg/m
3
.

Mousse dossier : Polyéther, épaisseur 15 mm, densité 25 kg/m
3
.

EMPILABILITE :
Non empilable

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Piètement Finition
Poids net*

(en kg)

Type 

emballage

Volume du 

carton (m
3
)

PP 6,2

Ass tap 6,9

Tout tap 7,6

PP 6,0

Ass tap 6,7

Tout tap 7,4

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :

Elégant et universel, le fauteuil LORIA propose une large et confortable coque enveloppante en polypropylène.

Coque en polypropylène vierge plusieurs coloris de coques au choix. Coque en polypropylène 100 % recyclé également disponible. 

Voir détail dans le tarif en vigueur.

Pour plus de confort, la coque peut recevoir un placet d’assise ou être entièrement capitonnée.

LORIA version giratoire est idéal autour des tables de réunion ou conférence. 

Base pyramidale 4 branches en polyamide sur roulettes sol dur ø65 ou sur patins. Plusieurs finitions au choix. Voir détail dans

le tarif en vigueur.

Le fauteuil est également disponible sur pieds fixes métal ou bois.
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Tous nos sièges sont fabriqués sous système de management qualité certifié ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001

0,17

4 roulettes anti-bruit double galet pour sol dur en polyamide Ø 65 mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 

11 mm.

Patins

LOJ1 - LOK1 - LOL1 - FT1380

Fiche Technique

Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toute évolution 

du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques 

fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

Conditions de validité

Semi - 

Monté

Roulettes


